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Leistungserkldrung
Gemaf Anhang Il der EU-Verordnung 305/2011

FA850-20140409
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
FA850

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation
des Bauprodukts gemaRArtikel 11 Absatz 4:

FA850, Chargennummer: siehe auf der Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Nichttragender Fugendichtstoff fiir Fassaden, fur den Innen- und AuBenbereich sowie fir die Anwendung in kalten
Klimazonen EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

Nichttragender Fugendichtstoff fur Verglasungen sowie fur die Anwendung in kalten Klimazonen EN 15651-2 G-
cC

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:

tremco illoruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut
Traunring 65
D-83301 Traunreut

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoliméchtigten, der mit den Aufgaben gemiR Artikel
12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestdndigkeit des Bauprodukts
gemafl Anhang V:

System 3 fur die Typprafung und System 3 fir das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst
wird:

Das notifizierte Priflabor GINGER CEBTP, ZAC Clef Saint Pierre — 12 Avenue Gay Lussac, F-78990 Elancourt,
Codenummer NB 0074, filhrte unter System 3 die Erstprufung gemal EN15651 Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 durch
und stellte ein Prufbericht aus

Das notifizierte Pruflabor GINGER CEBTP, ZAC Clef Saint Pierre — 12 Avenue Gay Lussac, F-78990 Elancourt,
Codenummer NB 0074, fuhrte unter System 3 die Prufung des Brandverhaltens durch und stellte einen Prufbericht
aus.

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europdische
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant
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9. Erklarte Leistung
EN15651-1 F-EXT-INT-CC

Vorlagerung: Methode A
Tragermaterial: Mértel M1 mit Primer AT101

Wesentliche Eigenschaften Leistung Harmonisierte Norm
BRANDVERHALTEN (EN 13501) Klasse E EN 15651-1:2012
FREISETZUNG VON UMWELT- UND NPD EN 15651-1:2012

GESUNDHEITSGEFAHRDENDEN CHEMIKALIEN
WASSERDICHTHEIT UND LUFTDICHTHEIT

Standvermégen (EN ISO 7390) =3 mm EN 15651-1:2012
Volumenverlust (EN ISO 10563) =10% EN 15651-1:2012
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach

Eintauchen in Wasser (bei 23°C) (EN ISO NF EN 15651-1:2012
10590)

Zugverhalten (d.h. Sekantenmodul) fur
nichttragende Dichtstoffe mit niedrigem
Modul, die in Fugen in Bereichen mit < 09 MPa EN 15651-1:2012

kaltem Klima (-30°C) eingesetzt werden
(EN ISO 8339)

Zugverhalten (d.h. unter Vorspannung) fir
nichttragende Dichtstoffe, die in Fugen in

Bereichen mit kaltem Klima (-30°C) NF BNl
eingesetzt werden (EN ISO 8340)
DAUERHAFTIGKEIT (EN ISO 8340, EN ISO 9047, .
EN ISO 10590) Bestanden EN 15651-1:2012
EN 15651-2 G-CC
Vorlagerung: Methode A
Tragermaterial: Glas ohne Primer
Wesentliche Eigenschaften Leistung Harmonisierte Norm
BRANDVERHALTEN (EN 13501) Klasse E EN 15651-2:2012
FREISETZUNG VON UMWELT- UND .
GESUNDHEITSGEFAHRDENDEN CHEMIKALIEN PP EN.15651-2:2012
VWASSERDICHTHEIT UND LUFTDICHTHEIT
Volumenverlust (EN 1SO 10563) <10 % EN 15651-2:2012
Vertikales Standvermégen (EN I1SO 7390) <3 mm EN 15651-2:2012
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach NF EN 15651-1:2012
Eintauchen in Wasser (bei 23°C) (EN I1SO
10590)
Haft/Dehnverhalten nach Einwirkung von
Waéarme, Wasser und kinstlichem Licht (EN NF EN 15651-2:2012
ISO 11431)
Ruckstellvermogen (EN ISO 7389) 260 % EN 15651-2:2012
Zugverhalten (d.h. Sekantenmodul) fur
nichttragende Dichtstoffe mit niedrigem < 0.9 MPa EN 156651-2:2012
Modul, die in Fugen in Bereichen mit kaltem | ~ ™
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Wesentliche Eigenschaften Leistung Harmonisierte Norm
Klima (-30°C) eingesetzt werden (EN 1SO
8339)

Zugverhalten (d.h. unter Vorspannung) fur
nichttragende Dichtstoffe, die in Fugen in

Bereichen mit kaltem Klima (-30°C) NF B Taeoil-Ee0]a
eingesetzt werden (EN 1SO 8340)
DAUERHAFTIGKEIT (EN1SO 8340, EN ISO 9047, Bestanden EN 15651-2:2012

EN ISO 10580)
NF = kein Versagen nach ISO 11600 (No failure)
NPD = keine Leistung erklart (No performance declared)

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach
Nummer 9.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Traunreut, April 9, 2014....................... J / j/\ /\ N A
M Llptrot

Business Unit Dlrector,./Seatants and Coatings

Anmerkung:

Nach Artikel 6 (5) der EU-Richtlinie No. 305/2011 wird in Ergénzung dieser Leistungserklarung ein
Sicherheitsdatenblatt gemaR EU-Richtlinie No. 1907/2006 (REACH), Anhang Il auf unserer Webseite
zur Verfugung gestellt.
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tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut, Traunring 65,

D-83301 Traunreut
14

FA850-20140409
illbruck.com/dop/FA850

EN 15651-1, -2: 2012

Nichttragender Fugendichtstoff fur Fassaden, far den Innen- und AuRenbereich sowie fur die Anwendung in

kalten Klimazonen

Nichttragender Fugendichtstoff fur Verglasungen sowie fir die Anwendung in kalten Klimazonen

- Typ F EXT-INT-CC, Type G-CC
- Vorlagerung: Methode A
- Tragermaterial: Moértel M1 mit Primer AT101, Glas

BRANDVERHALTEN Klasse E
FREISETZUNG VON UMWELT- UND GESUNDHEITSGEFAHRDENDEN NPD
CHEMIKALIEN
WASSERDICHTHEIT UND LUFTDICHTHEIT
- Standvermdégen <3 mm
- Volumenanderung <10 %
- Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser bei 23°C Bestanden
- Ruckstellvermégen >60 %
- Haft/Dehnverhalten nach Einwirkung von Warme, Wasser und kinstlichem NF
Licht
- Haft/Dehnverhalten bei -30°C < 0,9 N/mm?
- Haft/Dehnverhalten unter Vorspannung bei -30°C NF
DAUERHAFTIGKEIT Bestanden
NF = kein Versagen nach 1ISO 11600 (No failure)
NPD = keine Leistung erklart (No performance declared)
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